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Dimensiones 

Altura máx. de trabajo 16,3m 
Altura máx. de plataforma 14,3m 
Alcance máximo 7,35m 
Altura punto de articulación 7,67m 
Dimensiones plataforma 1m x 1,83m 
Ancho total (A) 2,1m 
Longitud total (B) 5,7m 
Altura recogida (C) 2,16m 
Altura libre al suelo 330mm 

Prestaciones 
Carga máx. admisible 227kg 
Maniobrable hasta 14,3m 
Máx. velocidad de viento 12,5m/s 
Velocidad máx. desplazamiento 
recogida 

6,4km/h 

Velocidad máx. desplazamiento 
elevada 

1,3km/h 

Longitud del plumín 1,5m 
Abatimiento pendular 140° 
Rotación cesta 160° 
Voladizo posterior 0m 
Rotación torre no continua 360° 
Tiempo ascenso/descenso 101/98s 
Pendiente superable 45% 
Radio de giro interior/exterior 0,8m/3,1m 
Neumáticos rellenos de espuma 355/55D625NHS 17,5 
Controles Proporcionales 
Sistema de tracción Cuatro ruedas 

Propulsión 
Fuente de alimentación Kubota V1505T 24,9hp 

Diesel – Stage III B 
Peso Peso 7.540kg 

 

 

 


